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K 8/1100 és K 8/1200 labor atoriumi
kemence

Hasznalati Gtmutaté és szervizkonyv




A kemence bdarmilyen hdkezelésre alkalmas, amely normal
atmoszfériban elvégezhetd.

A kopasallo fiit6betétek hosszu élettartamot biztositanak. 8 darab 12
lyuku fiitdlap biztositja az egyenletes hdeleoszlast ugy, hogy az ajtonal
és a hatlapndl a spirdlok 80 mm hosszban stiribbre vannak kihizva. A
ftébetéteket szdlas hdszigeteld anyag rogziti. A kemence kerdmia
alkatrészeinek holokésallosaga kivalo.

A kemence szerkezete ugy vak kialakitva, hogy az eldkeret levétele utdn
a fiit6betétek eldre kihuzhatdak, mely biztositja a gyors javitast.

A kemence miszaki adatai:

Névleges homérséklet ,K” héelemmel 1100 °C
,.S” héelemmel 1200 °C

Belsd hasznos tér szélesség: 250 mm
magassag: 120 mm
mélység: 250 mm

Kiils6 méretek szélesség: 720 mm
magassag: 520 mm
mélység: 610 mm

Tomeg kb. 65 kg

A hémérséklet pontossdga 800 °C felett: +1%
A homérséklet pontossdga kozépen, egyensilyi dllapotban: +0,5%
A kemence felftitési ideje 1100 °C-ra tiresen: 60 perc

Villamos csatlakozas: 230 V, 50 Hz, 3,6 kW



A kemencét az alabbi technol6gidkhoz ajanljuk:

¢  Ont6formak izzitdsa
tlizizomancozas
keramia izzitas
laboratériumi hamvasztas
kisebb munkadarabok hdkezelése
hotechnikai mérések

Tulajdonsdgok

A kemence ajtajan és hétlapjan nincs flités, igy a melegitendd darabot a
kemence kozepére célszeri elhelyezni.

A kemence ajtén és a kemence tetején szell6zOnyilds van, amelyen az
elégetett anyagok égéstermékei eltdvoznak.

Az ajtét felfelé nyilik. Az ajté nyitdsakor a kemence kikapcsolddik.

A kemencét nagy felfiitési sebessége miatt szabdlyozé nélkiil nem
szabad haszndlni. A biztonsdgos iizemeltetéshez a sajit gyartdsd
szabdlyozdinkat ajanljuk.

A kemence minden alkatrészét sajat miihelyeinkben éllitjuk eld. Az
alkatrészeket a tipus sorozatgyartasanak befejezése utan is folyamatosan
gyartjuk. Nagy tartalékalkatrész raktarunknak koszonhetden a szerviz
minden KALORIA gyartmanyt rendkiviil révid idé alatt megjavit. A
kemence alkatrészei szerviziinkben megvdasarolhatok.

A kemence fegyverzete porszordsi technoldgidval van festve. A
beégetett porfestés hodlld 250 °C-ig. Mosészerekkel jol tisztithat6.

A kemence hdtechnikai tulajdonsdgai gyors felfiitést és lehtilést
biztositanak. Megfeleld szabdlyozdval 250-1100 °C kozott 2K ismétlési
pontossdggal lehet hokezelni. A nagy pontossdg eldny0s a laboratdriumi
hamvasztasndl, ahol iigyelni kell arra, hogy a hamu a porcelantégelyhez
ne tapadjon hozza.

A kemence szerkezete megengedi, hogy a kemenceajtét karosodds
nélkiil ki lehessen nyitni bdrmilyen homérsékleten. A kivdl6 mindségi
ftébetét lehetdvé teszi a karosodds nélkiili kényszeritett hiitést (pl.
asztali ventilator) 600 °C alatt.



Hasznalat

A kemencét a munkaasztalon dgy kell elhelyezni, hogy a kemence altal
fejlesztett ho eltdvozhasson. A kemence kornyezetében konnyen
gyullad6 anyagokat nem szabad tartani.

A kemence mellett elhelyezett hdmérsékletszabalyoz6 kapcsoldszekrény
kikapcsoldskor fesziiltségmentesiti a kemencét.

Szabalyozas

A szabdlyozas szabadon
konfigurdlhat6 digitalis kijelzésti PID
szabdlyozdval torténik.

A kemence bekapcsolasaval
egyidejiileg indul és tetszdleges
héfokon ledllithatd a kemencéhez
csatlakoztathatd ventilator (a
kikapcsolas gyari beéllitasa 700°C).
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DENKAL 8/1200 tip kemence felfiitési és
lehiilési diagrammja



Kapcsoloszekrény - Miszaki adatok

A homérsékletszabdlyozé kapcsoldszekrény egy 0Ondllé szabdlyozd
egység, amelyben egyesitve vannak az elektronikus szabélyoz6
gyengedrami €és a szabdlyozott szakasz erdsdramu dramkorei. E
szabdlyoz6 egység a kemence kapcsoldszekrénye.

Elonye a kompatibilitas és a gyors cserélhetdség.

Terhelhetoség IN 50Hz 3.5kW

Beavatkozo szervek Migneskapcsold, relé

Tapfesziiltség ~230 (+10% -15%)

Védettség 1P20

Erintésvédelmi osztaly Nulldzas I. MSZ 171/1

Kornyezeti homérséklet 0...50°C

Uzembiztonsag Belsd zavarsziirés az erdsaramu
kapcsol6 elemeken

Szerviz 24 6rén beliil (1071 Bp. Bethlen G. u. 43.)

Meéret [sz x m x h] 140x180x300 mm

Tomeg kb 4 kg

A kapcsolészekrény tulajdonsagai:

% Kijelzi a homérséklet értékét

#*  Nyomtatdval 6sszekotve a folyamatot regisztrdlhatja (kiilon rendelés
szerint)

# Minden hdelem és ellendllds-homérdt fogadhat, belsd automatikus
hidegpont kompenzalés

* Tobb fajta beavatkozé szerv és beépitett zavarsziirés

* TetszOleges szabdlyozé beépithetd

A szabdlyozédsi tulajdonsdgokat a kapcsoldszekrénybe beépitett
szabdlyoz6 hatarozza meg..




