KD48P hémérséklet programszabalyozd. Hasznalati atmutaté

A KD48 programszabélyozdval minden olyan hikeze-
lési feladat megoldhaté, amelyben a hdmérsékletet az
idében pontosan kell szabalyozni. A késziilék kilons-
sen alkalmas keramiaizzité kemencék szabalyozasara.

APID tulajdonsagok a folyamat teljes ideje alatt bizto-
sltjak, hogy a hémérséklet ne lengjen a program-add
altal el8irt érték korlil. Ezt a tulajdonsdgot mas szaba-
lyozasi eljarassal nem lehet elérni, A PID algoritmus
nélkili szabalyozék csak lengésekkel tudnak szaba-
lyozni, kliléndsen az alsé hémérsékleti tartomanyban.

A szabalyozét lizembehelyezés elétt konfigurélni kell,
hogy a szabalyoz? tulajdonsagai megfeleljensk a fela-
datnak. A konfigurdlashoz gondosan olvassa el a
Konfigurélasi atmutatét. A konfiguralashoz alapfoku
szabalyozastechnikai lsmeretek szilkségesek.

A KD48P szabalyozd programozasa nagyon egyszer(l. A ﬂgombot megnyomva belép a programozésba, az
el6idézités zold lampaja villog, a kijelzn megjelenik az ids iessgiy alakban (dra:perc), vagy IERela]
perc:mperc Ezt az értéket a és a &g gombakkal csokkenteni és névelni lehet.

A @ gombot ismét megnyomva elmentettilk az el§z6 értéket és a kijelzén megjelenik az els6 felflités sebes-
ségeEIH). amelyeta [ ¢sa B gombokkal csikkenteni és névelni lehet.. A felfiitési sebességet Cs/dra,
vagy Cs/perc értékben kell beirni (konfiguracié szerint). Programozott leh(iléshez negativ szdmot irjon be.
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A ﬂgomb lenyomésa utdn a hBntartési hémérséklet [EEEREN jelenik meg, amelyet az eldz6ekhez hasonloan
a B2 ésa B gombokkal csbkkenteni és novelni lehet.. A fiitési sebességet az utolsa szdmjegy elétti felsé

pont killdnbéztet! meg a héntartisi homérsékletts! %
Ezutan az elbbiek szerint Irhatjuk be a héntartas idejét

A programozast gy kell folytatni a program végélg. Az eldlapon lathatd grafika egyértelmlien meghatarozza a
programozés menetét. A § és a g3 gombok egy nyomasra egyet léptetnek, tartdsan lenyomva egyre gyorsab-
ban pergetik a szamokat. A szabdlyozd az utolsé z6ld villogd utan kilép a programozasi modbél,

A w 5 mésodperces lenyomasaval lehet a programot elinditani és ledlitani. A program futdsat a grafikan kovet-
heti. Az aktualis programiépés lémpaja piros szinli és villog, a végrehajtott programlépés ldmpaja piros szinli és
folyamatosan vilagit

Az eltérés-kijelz6 a pillanatnyi hémérséklet és a programado kiilénbségét mutatja. A programadd pillanatnyi
adatait (hémérséklet és id6) a gomb lenyomasaval le lehet kérdezni. A programozas és a programszab4-
lyozés meghatarozasai az1, dbran lathatok.

Az alampa amelynek értékét allitiak mindlg zold szind és villog. A program futasét kévetd lémpa mindig piros.

Az aktudlis Iépésé villog, a végrehajtott I8pésé folyamatosan vildglt. Programfutas kizben &llitott értékhez tar-
tozd lampa piros-zéld szinben villog.

Programozas

Az 1, abrén lathaté grafika, jelképek és magyardzatok alapjén a szabalyozéba a programot be lehet imi. A ké-
vetkez® részben leirjuk azokat a tulajdonsagokat, amelyekkel a szabalyozé kiilénleges feladatokat tud megaldani,

A flitési sebesség két kezdd utasitisa j6! hasznalhatd a programban. A flitésl sebesség értékénél a
programadd nem korlatozza a flitési sebességet az ezt kbvetd hontartasi hémersékletig. Teljes teljsitménnyel fiit,
vagy kikapcsolva hit, A értékro] egyet visszalépve az utasitashoz jutunk, amely befejezi a
programot, kikapcsolja a flitést.

Ahéntartasi hémérséklet a skala két szélst érteke kozitt Allithatd (1.0/3.lap/SPLo és SPHI).

Ahéntartésl idé értéknél dtugorja a programiépést és fgy két felfitési sebességgel lehet egymas
utan filteni az adott homérséklet taromanyokban. 1.0/3.lap/dLin[4]=1 esetén végtelen héntartas ﬂ
programozhatd.

A program adatai futas kozben is allithatok, ha Igy konfigurélték. A szabalyozd az (j értéket az elmentés utan
érvényes|ti és a program ennek megfelelGen fut tovabb. Példéul a hntartasi idé &tirésa utén az idé mérése az U
értekig folytatodik, vagy a fltésl sebesség megvaltoztatasa utan a héntartasl értéket az (] drtékkel éri el.

Az ALARM-ok m(ikédését és értékét a konfigurdlaskor kell meghatarozni (1.0/1.lap/A* és A*h és 10./3 Jap/A*d
és A23L) Az ALARM relékkel a szabalyozads kozben kapcsoldst lehet megvaldsitani a bedllitds szerint.
Minden ALARM (4 darab) tulajdonsaga kilén &llithatd .

Programozasi példa
g 3] © pu A 16 lépéses szabdlyozdban a gombok
E 5 s-0s nyomvatartasaval lehet programokat vaitani

OFF éllapotban. A programok jele: P-[és P-|l.

Kiilén rendelésre a szabalyozd tartalmazhat 13 prog-

ramot. Ebben a véltozatban a programszamot az

1.0/1.lap/PrFL utasitassal kell kivalasztani.

N A2. &brén egy izzitdsi program lathatd. A prog-
& ramozashoz hasznalt kijelz6k értelmezése :

a4 |épéses program a 7. szamu vanalig tart.

a 8 lépéses program a 13. szamu vonalig tart ugy,

hogy a 7 szadmu vonal utan a + jel vilagit.

Az tsszekapesolt | és Il program Il részében a sza-

balyozo bal felsé sarkaban a 1l jel vilagit.

2. abra Aprogram meglirdsahoz az elébbiekben leirt 3

1'1 1‘2 1‘3 gombot kell hasznalni.

Felflitési sebesség: 450°Clora
Héntartasi homérséklel: 300

Hbntartasi ids: 00:30
Héntartasi id6: 00:20
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Felflitési sebesség: 650°Cléra

Felfitési sebesség: 500°Ciél

Felflitési sebesség: End

Elbidézites: 17:30
Héntartasi id6: 00:15
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A 7 programos szabdlyozéban a 0-1, 2-3, 4-5 programokat lehet 8sszekapcsolni. A6 jel(i program csak egyedill
milkddhet. Tehéta 7 programos szabalyozdban 3 hossz( és egy révid programot hasznalhat.

A 16 lépéses (6sszekapcsolt) programot részenként kell megimi. ElSszr ija meg a paros sorszamu, majd a
pératlan sorszamt programrészt. A programfutds a paros sorszamu résznél kezdddik, Az ésszekapesolt prog-
ramot futds kbzbhen nem lehet médositani. Figyelem!, ha van el8idézités, az minden programrész elstt meg-
Jelenik, de csak a START-nal lesz érvényes.
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